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TECHNISCHES SETUP
SPEZIFIKATIONEN ZUR SPOTANLIEFERUNG

Technische Spezifikationen zur Spotanlieferung

Anlieferung digital Via PEACH oder Adstream*

Dateiformat MXF

Video HD: XDCAM HD422, 1920 x 1080 Pixel, 50 Hz interlaced, 50 Mbit, 25 fps

Audio R128 EBU 

Hinweis

Kein Vor- oder Abspann.
Der Filename darf maximal aus 32 alphanumerischen Zeichen bestehen, keine Leerzeichen und  
keine Sonderzeichen, wie - (Bindestrich), ä, ü, &, etc. beinhalten.  „ _“ (Unterstrich) darf verwendet 
werden.

Liefertermin
7 Werktage vor Ausstrahlung.
Ausnahmen müssen mit dem Ad Operations Management abgesprochen werden

*PEACH: über den Sendepunkt Goldbach TV für das gesamte Goldbach TV-Portfolio anliefern! Ein Upload – der Spot wird dann an die Einzelsender verteilt. 
Adstream: Belieferung aller gebuchten Sender einzeln.

Bei Fragen zur TV-Spot Anlieferung kontaktieren Sie bitte tvads.de@goldbach.com
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Sandra Schneider

Manager Operations TV

T +49 171 1768228

sandra.schneider@goldbach.com

Sebastian Schröder

Manager Operations TV

T +49 171 2712638

sebastian.schröder@goldbach.com

Elina Alyautdinova

Head of Client Management TV

T +49 89 614 451

elina. alyautdinova@goldbach.com

Berit Schirmer

Manager Operations TV

T +49  171 2740000

berit.schirmer@goldbach.com

Katrin Tielemann

Manager Operations TV

T +49 89 614 451

katrin. tielemann@goldbach.com
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